
Компания DEPS Ссылка на товар

Каскадовані мультисвічі TERRA MS408

Виробник: TERRA

Система: 4-х кабельна

Тип обладнання: Комутатори

Гарантія: 12 місяців

Нові моделі

 
Каскадовані мультисвічі TERRA MS404L6
Модифікації

# Код Найменування
1048014MS404G02
2050729MS404G15

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: TERRA

Опис

Переваги:
прохід напруги живлення від приймача на магістральні лінії.
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Компания DEPS Ссылка на товар

каскадована розподільча система сигналів 4-х супутників.
поляризація для міжповерхової розводки або побудови мережі за схемою "зірка".
ефективне використання джерел живлення: мультисвічі не споживають струм з

магістралі; абонентна гілка живиться з відповідного приймача.
для полегшення вирівнювання рівнів в розподільчій мережі, виготовляються два типи

мультисвічів з різним коефіцієнтом відгалуження.

Характеристики

ТИП MS408L12 MS408G00 MS408G06 MS408G12
Частотний діапазон 950-2400 MHz
Підсилення на відведення - 12 dB 0 dB 6 dB 12 dB
Розв'язка по входах супутникового ТБ > 25 dB
Розв'язка між виходами > 25 dB
Втрати на прохід < 5 dB
Макс. вихідний рівень IMD3 = 35dB
(EN50083-3) 93 dBmV

Споживання струму від приймача < 40 mA

Керуючі сигнали V/Lo, H/Lo, V/Hi, H/Hi 11.5-14.5V/0kHz, 16.5-19V/0kHz, 11.5-14.5V/22kHz,
16.5-19V/22kHz

Прохідний струм через магістральні лінії 1 A макс.
Прохідний струм від приймача 0.5 A макс.
Діапазон робочих температур - 20° ÷ + 50 ° С
Габарити/Вага (в упаковці) 117x106x34mm/0.27кг
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