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Пристрій гальванічної розв’язки Ewimar
HSO-1F-ECO

Виробник: Ewimar

Вага (брутто): 0.04 кг

Захист лінії: AHD/TVI/CVI/Analog

Підключення: По коаксіалу

Канальність системи: 1

Гарантія: 12 місяців

Опис

Серія HSO призначена для захисту систем AHD, HD-CVI і HD-TVI, які використовують для
передачі сигналу коаксіальний кабель. Це пасивні двонаправлені пристрої, сумісні з 1-
канальними та багатоканальними системами відеонагляду.

HSO-1F-ECO - це 1-канальний, гальванічний сепаратор для коаксіального кабелю 75 Ом. Він
забезпечує гальванічну ізоляцію між пристроями, такими як камери та відеореєстратори,
захищаючи їх від впливу потенціалів наземного контуру. Рекомендується для CCTV,
встановлених в промислових умовах, таких як металеві конструкції, будівлі, металеві стовпи,
різні джерела живлення, в яких між точками заземлення є потенціал. Такі робочі середовища
створюють несприятливі умови роботи схем вводу / виводу, створюючи видимий на зображенні
шум і навіть можуть бути причиною пошкодження пристроїв CCTV.

Основні особливості:
Захист від різниці потенціалів
Пасивний принцип дії
2-направлена передача сигналу
Вбудований фільтр шумів 

Приклади використання:

Приклад застосування із грозозахистом HDO-1F-PRO
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Приклад застосування з одним пристроєм

Характеристики

 

Параметр Значення
Імпеданс 75 Ом
Вхідний коннектор BNC
Вихідний коннектор Кабель з коннектором BNC
Діапазон частот 50 МГц
Внесені втрати пристроєм 0,5 дБ
Ефективність ізоляції 800 В
Ємність 7 пФ
Габаритні розміри 86 мм x 24 мм x 31 мм (без кабелю)
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