
Компания DEPS Ссылка на товар

QAM-аналізатор Deviser DS2500Q

Виробник: Deviser

Вид сигналу ТБ: Аналогове ТБ, DVB-C,
DVB-T/T2

Аналізатор: Аналізатор QAM

Тип корпуса: Портативний

Гарантія: 12 місяців

Опис

Deviser DS2500Q є новим портативним QAM-аналізатором цифрових ТВ сигналів. Пристрій
поєднує в собі широкий спектр функцій, характеризується наявністю інтуїтивно-зрозумілого
управління і повним набором можливостей для проведення вимірювань при будівництві,
обслуговуванні та усуненні неполадок в гібридних волоконно-коаксіальних мережах (HFC).
Аналізатор може стати незамінним універсальним засобом для інженерів мереж кабельного
телебачення, що працюють в польових умовах.

Серед основних функцій пристрою виділяються наступні:
Вдосконалений аналізатор спектра
Тестування аналогових ТВ сигналів
Аналіз цифрового ТБ
Вимірювання в мережах стандарту DOCSIS 3.0
Генератор сигналів зворотного каналу
Тестування Ethernet-мереж

QAM-аналізатор Deviser DS2500Q має вбудовану функцію EVS, що дозволяє визначати
когерентні спотворення під несучими QAM без необхідності переривання роботи мережі.
Спеціальне програмне забезпечення для ПК, яке пропонується в комплекті з приладом,
забезпечує можливість перенесення даних вимірювань.
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Основні особливості:
Швидкий спектроаналізатор (4-1000 МГц)
Аналіз сигналів DVB-C
Підтримка ITU-T J.83 Annex A/B/C
Функція аналізу векторного спектра помилок EVS (Error Vector Spectrum)
Вбудований кабельний модем стандарта DOCSIS 3.0 (8 × 4)
Генератор сигналів зворотного канала
Автотестування

Характеристики

Аналіз спектра низхідного потоку
Частотний діапазон 4 МГц - 1000 МГц
Стійкість частоти ± 1 ppm (0 °C ~ 50 °C)
Відображуваний частотний діапазон 0 МГц - повний діапазон
Роздільча здатність частоти 1 кГц
Ширина смуги вимірювань (-3дБ) 30кГц, 100кГц, 300кГц, 1МГц, 3МГц

Смуга відеофільтра 30Гц, 100Гц, 300Гц, 1кГц, 3кГц, 10кГц, 30кГц,
100кГц, 300кГц, 1МГц, 3МГц

Масштабування екрану і діапазон 1, 2, 5, 10, 20 дБ/поділ; 8 вертикальних поділів
Час сканування 20 мс - 25 з
Діапазон вхідних рівнів -60 дБмВ ~ + 60 дБмВ
Динамічний діапазон 65 дБ (300 кГц RBW, передпідсилювач увімкнений)
Чутливість -50 дБмВ (300 кГц RBW, передпідсилювач увімкнений)
Атенюатор 0-40 дБ з кроком 1 дБ
Передпідсилювач Ручний, підсилення 18 дБ

Похибка вимірювань ˂ ± 1,0 дБ при температурі + 25°С ± 5°С (типове
значення)

Вимірювальний детектор
Позитивна амплітуда, негативна амплітуда,
відлік, усереднення, середньоквадратичне значення
(RMS)

Контрольний рівень -80 дБмВ ~ + 70 дБмВ
Маркери 2 вертикальних маркери
Аналіз спектра зворотного каналу

Частотний діапазон

4 МГц - 46 МГц (DOCSIS),
4 МГц - 68 МГц (Euro DOCSIS 2.0),
4 МГц - 88 МГц (Euro DOCSIS 3.0),
4 МГц - 120 МГц (DOCSIS 3.1),
4 МГц - 210 МГц (DOCSIS 3.1)

Видима смуга частот 42/64/84/116/206 МГц, нульовий діапазон або ручний
вибір (макс. 206 МГц)

Ширина смуги вимірювань (-3дБ) 100кГц, 300кГц
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Смуга відеофільтру 30 Гц, 100 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 10 кГц, 30 кГц,
100 кГц, 300 кГц, 1 МГц, 3 МГц

Масштабування екрану і діапазон 1, 2, 5, 10, 20 дБ/поділ.
Час сканування 20 мс - 25 с
Діапазон вхідних рівнів -60 дБмВ ~ + 60 дБмВ
Атенюатор Автоматичний, 0-40 дБ
Передпідсилювач Ручний, підсилення 18 дБ

Похибка вимірювань ˂ ± 1,0 дБ при температурі + 25°С ± 5°С (типове
значення)

Вимірювальний детектор Позитивна амплітуда, негативна амплітуда, відлік,
усереднення

Маркери 2 вертикальних маркери
Вимірювання аналогового ТБ
Стандарти B/G, I, D/K, L/L', M/N
Колірні стандарти NTSC, PAL, SECAM
Крок частоти 10 кГц
Діапазон вимірювання рівня -40 дБмВ ~ + 60 дБмВ
Похибка вимірювань ˂ ± 1,0 дБ при температурі + 25°С ± 5°С (Н/Ш ˃30 дБ)
Роздільча здатність вимірювання
рівнів 0,1 дБ

Смуга вимірювань 300 кГц

Співвідношення несуча/шум (Н/Ш) ˃51 дБ
(потрібен рівень несучої + 10 дБмВ)

CTB/CSO ≥61 дБ, похибка ± 2,0 дБ
Вимірювання рівня фонової модуляції
(HUM) 1-20%, ± 0,5% (1-5%), ± 1,0% (5-20%)

Нахил До 16 каналів
Передпідсилювач Автоматичний, підсилення 18 дБ
Атенюатор Автоматичний, 40 дБ
Вимірювання цифрового ТБ
Частотний діапазон 46 МГц - 1000 МГц
Діапазон вимірювання рівня -30 дБмВ ~ + 50 дБмВ
Роздільча здатність вимірювання
рівнів 0,1 дБ

Похибка вимірювань ˂ ± 1,5 дБ при температурі + 25°С ± 5°С (Н/Ш ˃20 дБ)

Тип модуляції 16/32/64/128/256 QAM (J.83 Annex A/C)
64/256 QAM (J.83 Annex B)

Глибина ущільнення (128, 1) - (128, 4) (J.83 Annex B); (12, 17) (J.83 Annex A/C)
Символьна швидкість 4,0 Мсим/с - 7,0 Мсим/с
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) ˃41 дБ, похибка ± 2,0 дБ
Частота появи помилкових бітів
(BER) 1Е-3 ~ 1Е-9

Констеляційна діаграма 16/32/64/128/256 QAM
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Кабельний модем
Підтримувані стандарти DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0; Euro DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0
Модуляція в прямому каналі 64/256 QAM
Частотний діапазон прямого каналу ˃91 МГц (США), ˃100 МГц (ЄС)
Максимальна швидкість прямого
каналу До 304 Мбіт/с (6 МГц), 400 Мбіт/с (8 МГц)

Зв'язування каналів прямого каналу До 8 каналів
Ширина смуги пропускання прямого
каналу 6МГц/8МГц

Рівень вхідних сигналів прямого
каналу -15 дБмВ ~ + 15 дБмВ

Частотний діапазон зворотного
каналу

5-42 МГц,
5-65 МГц,
5-85 МГц

Ширина смуги пропускання
зворотного каналу

TDMA: 200/400/800/1600/3200/6400 кГц;
S-CDMA: 1600/3200/6400 кГц

Рівень вихідних сигналів зворотного
каналу

+ 17 дБмВ ~ + 58 дБмВ (QAM)
+ 17 дБмВ ~ + 61 дБмВ (QPSK)

Зв'язування каналів зворотного
каналу До 4 каналів

Максимальна швидкість зворотного
каналу 120 Мбіт/с (зв'язування 4 каналів)

Генератор сигналів зворотного каналу
Модуляція сигналу CW, QPSK, 16/64/256 QAM
Символьна швидкість 1,28 Мсим/с, 2,56 Мсим/с, 5,12 Мсим/с
Коефіцієнт помилок модуляції (MER) ˃38 дБ, похибка ± 2,0 дБ
Частотний діапазон 5-85 МГц
Крок настройки частоти 1 МГц
Діапазон рівнів сигналу 8-58 дБмВ (CW, QPSK)
Крок настройки рівнів 1 дБ
Загальні характеристики
Високочастотний вхід 75 Ом, тип роз'єму «F»
USB USB 1.1
Ethernet RJ45, 10/100Мбіт/с Ethernet

Дисплей 4,3 "TFT LCD дисплей, роздільча здатність 480 × 272
пікселів

Адаптер живлення Змінний струм (АС) 100-240В, 50-60 Гц; Постійний
струм (DC) 12В, 3А

Акумулятор Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор, 7,4В,
7,8Аг

Тривалість повного заряджання Близько 4 годин
Тривалість автономної роботи > 6:00
Габаритні розміри (ШхВхД) 245 × 130 × 60 мм
Вага Близько 1,5 кг
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Діапазон робочих температур -10 °C ~ + 50 °C
Діапазон температур зберігання -20 °C ~ + 60 °C

Комплектація

1 QAM-аналізатор цифрових ТВ сигналів Deviser DS2500Q

2 Кабельний модем стандарту DOCSIS 3.0 (8 × 4)
+ Генератор сигналів зворотного каналу (без FEC) * Опція

3 Система управління даними і ресурсами Опція
4 SYNCOR *

* опції відкриваються програмно і можуть бути активовані користувачем за додаткову плату
в будь-який час.
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