
Компания DEPS Ссылка на товар

Аналізатор транспортного потоку DVB
BTA-P200

Аналізатор: Аналізатор
транспортних потоків

Нові моделі

 
Універсальний аналізатор спектра цифрового ТБ Deviser DS 2800
Модифікації

# Код Найменування
1159853Deviser S2800 (opt: SPT, USG (QAM modulation))
2159852Deviser S2800 (opt: SPT, USG (QAM modulation), WiFi)

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Deviser

 
Універсальний аналізатор ТВ-сигналів Deviser S7200
Код: 173712
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Deviser
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Опис

Є професійним інструментом для аналізу транспортного потоку DVB, дозволяє в реальному
масштабі часу виявляти помилки і аналізувати особливості транспортного потоку SDTV і HDTV.
Це ідеальний аналізатор для настройки та експлуатації обладнання DVB, він може записувати
всі види стандартного MPEG-2 транспортного потоку і транслювати його в ASI вихід. Підходить
для наступних областей застосування:

контроль та налаштування MPEG-2/DVB енкодера і мультиплексора.
контроль цифрових супутникових, наземних і кабельних систем (опціонально).
контроль та налаштування роботи систем широкосмугового мовлення.
запис транспортних потоків, отриманих на вхід аналізатора
трансляція записаних потоків на ASI вихід 

Відповідність стандартам:
MPEG-2

ISO/IEC 13818-1 System
ISO/IEC 13818-2 Video
ISO/IEC 13818-3 Audio

DVB

ETR 154 Implementation guidelines for MPEG2 systems
TR101 290 Measurement Guidelines
ETS 300468 DVB SI
ETR 101211 DVB SI Recommendation
EN 50083-9 DVB-ASI

Максимальна вхідна пропускна здатність 160Mbps.

Додаткові модулі програмного забезпечення

Summary Відображає основну інформацію по поточному транспортному потоку
290 Test Відображає виявлені помилки TR101 290
Service Докладна інформація про сервіси, передані в потоці
PID Статистика по смузі, яку займає кожен з PID
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ES Info Відображає основну інформацію по аудіо- та відеопотокам

MUX Info Інформація у вигляді "дерева" по поточному транспортному потоку, містить:
PRC, аудіо та відео PID, тощо.

PSI/SI Структура PSI/SI таблиць
PCR Аналіз PCR
Dump Packet Аналіз вмісту захоплених пакетів
T-STD Buffer Симулятор T-STD для аналізу використання буфера
Error Trap Захват і аналіз отриманих помилок
 Log Пошук виявленої помилки по заданих параметрах
 IP-MPE Відображає інформацію по IP даним, вкладеним в транспортному потоці

 EPG Дає можливість вручну або автоматично оновлювати інформацію електронного
провідника.

Характеристики

Вхідний інтерфейс:
Стандартний вхідний інтерфейс ASI (75ΩBNC).
Стандартний вихідний інтерфейс ASI (75ΩBNC).
DVB-S вхід (опція):

імпеданс 75 Ω.
діапазон частот 950МГц - 2150МГц                          
динамічний діапазон -25дбм - 65 дБм
швидкість потоку 2Msps - 45Msps
режим FEC ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 (автовизначення)

4.    DVB-C вхід (опція):

імпеданс 75Ω
конектор IEC 169-2 Female
діапазон частот 50МГц - 860МГц
діапазон по потужності 45dBuV - 95dBuV
швидкість потоку 2Msps - 7Msps
модуляція QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256

5.    DVB-T вхід (опція):

імпеданс 75Ω
конектор IEC169-2 Female
діапазон частот 48.25МГц - 855.25МГц
динамічний діапазон > -74 ДБм
2k ієрархічна, неієрархічна модуляції
інтервал 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
модуляція QPSK, QAM16, QAM64
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Умови експлуатації

Температура 10оС - + 55°С
Вологість 20% - 80%

Аксесуари

USB кабель - 1
ASI кабель - 1
Інсталяційний CD - 1
Інструкція користувача - 1
Блок живлення * - 1 (вхід AC 220V, вихід DC 12V, 3A, тільки для DVB-S)

Програмне забезпеченя

Аналізатор транспортного потоку
Запис транспортного потоку
Відтворення транспортного потоку
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