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SatFinder Openbox SF-5

Виробник: Openbox

Вид сигналу ТБ: DVB-C

Опис

На ринку доступна велика кількість професійних приладів, які готові допомогти в налаштуванні
супутникової антени. Вони часто мають багатий запас функцій, визначають безліч
характеристик сигналу і навіть вміють виводити зображення прийнятого каналу.

Але в більшості випадків, з усієї безлічі функцій цих потужних приладів, затребувані тільки
найосновніші - визначення рівня і якості сигналу заданого транспондера, за яким виконується
налаштування антени.

Крім того, за величезний функціональний запас цих приладів, як правило, доводиться викласти
досить круглу суму.

Незважаючи на свої габарити, прилад SF-5 має в своєму арсеналі все необхідне для швидкої і
якісної установки, а також можливість подальшого розширення функціоналу.

Зважаючи на малу вагу і розміри приладу, передбачений варіант кріплення "на руку". Це
дозволяє звільнити руки установника для механічної роботи і одночасно бачити показники
приладу. Кріплення для руки дозволяє утримувати не тільки сам прилад - воно також живить
блок з 8-ми акумуляторів типу АА.

Для підключення приладу до цього блоку в комплекті йде спеціальний кабель. Крім цього,
передбачений варіант живлення приладу через сигнальний кабель від самого ресивера. Для
цього Openbox SF-5 включається в розрив кабелю, що йде від ресивера до конвертора LNB.
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Основні особливості Openbox SF-5:
надзвичайно легка вага і малі габарити;
спеціальне кріплення "на руку";
живлення через сигнальний кабель або блок АА-акумуляторів;
можливість застосування АА-батарейок при відсутності або розряді акумуляторів;
заряд акумуляторів від мережі 220В і автомобільного прикурювача 12В;
звукова та візуальна індикація сигналу;
пам'ять на 8 супутників і 4 транспондера для кожного;
передбачено підключення до комп'ютера для оновлення внутрішнього списку

транспондерів;
простота роботи і надійність.

Характеристики

Діапазон частот - 950 МГц - 2150 МГц.
Тип модуляції - QPSK.
Рівень сигналу: -65 дБм ~ -25 дБм.
Дані вимірювань - рівень.
Пам'ять: 8 супутників і 32 транспондера.
Підключення до комп'ютера - RS232.
Живлення LNB - 13/18 В, макс 400 мА.
Споживана потужність - 5 Вт
Робоча температура: 0 - 60°С.
Габарити - 115 x 86 x 23 мм.
Вага 0,1 кг.

Комплектація

прилад Openbox SF-5;
чохол для кріплення "на руку";
блок для 8-ми акумуляторів типу АА (без акумуляторів);
адаптер для заряджання від мережі 220В;
адаптер для заряджання від 12В (прикурювач автомобіля);
кабель живлення для підключення блоку акумуляторів АА до приладу;
кабель для підключення до комп'ютера для оновлення списку транспондерів в пам'яті

приладу;
паперові наклейки на передню панель (при зміні заводського списку супутників);
компас;
керівництво користувача російською мовою.
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