
Компания DEPS Ссылка на товар

Цифровий вимірювач рівня ТВ-сигналів
TELEMANN 1500

Виробник: TELEMANN

Вага (брутто): 0.68 кг

Вид сигналу ТБ: Аналогове ТБ

Гарантія: 12 місяців

Нові моделі

 
Прилад для налаштування супутникових антен TELEMANN 1680S
Код: 051385
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: TELEMANN

 
Вимірювальний прилад Telemann 1750 QAM
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Код: 051918
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: TELEMANN

Опис

Прилад дозволяє вимірювати рівень аналогового, потужність цифрового і показник C/N
аналогового і цифрового сигналів. З допомогою приладу також можна проводити вимірювання
частотного спектра і спектра каналів, і аналізувати АЧХ. Функція звукової індикації рівня
сигналу виявиться корисною при юстуванні антен. Також є можливість завантажувати з/на
ПК плани каналів і лог даних (опція 1500D).

На малюнках нижче представлені скріншоти основних вимірювальних режимів
приладу:

Характеристики

Цифрове ТБ

Діапазон модель 1500 (45 ~ 870 MHz), модель 1500L, D (5 ~
870 MHz)

Одиниці виміру dBμV, dBmV, dBm
Вхідний імпеданс 75 Ohm (конектор F-типу)
Роздільча здатність по частоті 10 kHz
Динамічний діапазон вимірювання 25 dBμV (-35 dBmV) - 120 dBμV (+ 60 dBmV)
Роздільча здатність вимірювання
потужності 0.1 dB
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Точність вимірювання потужності +/- 2 dB (0 - 50°C)
Аналогове ТБ

Діапазон модель 1500 (45 ~ 870 MHz), модель 1500L, D (5 ~
870 MHz)

Одиниці виміру dBμV, dBmV, dBm
Вхідний імпеданс 75 Ohm (конектор F-типу)
Роздільча здатність по частоті 10 kHz
Динамічний діапазон вимірювання 25 dBμV (-35 dBmV) - 120 dBμV (+ 60 dBmV)
Роздільча здатність рівня вимірювання 0.1 dB
Точність рівня вимірювання +/- 2 dB (0 - 50°C)
Вимірювання нахилу - гістограма (Цифра/Аналог)

Діапазон модель 1500 (45 ~ 870 MHz), модель 1500L, D (5 ~
870 MHz)

Відбиття кут нахилу, рівень відео-сигналу
Максимальне число вимірювань 11
Сканування каналу - гістограма (Цифра/Аналог)
Розтяжка 16 / 38 / 56 / 110 каналів
Динамічний діапазон вимірювання 25 dBμV (-35 dBmV) - 120 dBμV (+ 60 dBmV)
Відбиття сигналу аналог - рівні відео/аудіо; цифра - рівень потужності
Аналіз спектру (Цифра/Аналог)

Діапазон модель 1500 (45 ~ 870 MHz), модель 1500L, D (5 ~
870 MHz)

Розтяжка 10 / 22 / 56 / 110 MHz
Динамічний діапазон вимірювання 25 dBμV (-35 dBmV) - 120 dBμV (+ 60 dBmV)
Відбиття Рівень несучої
Інші характеристики

Вимірювання напруги AC/DC
- Діапазон: ± 10-110 V
- Здатність: ± 1% (1 позиція)
- Відбиття: AC / DC макс. 4 позиції

Вимірювання напруги батарей 4-6 V
Налаштування контрастності дисплея
Звукова індикація рівня сигналу
на ефірній антені

Автоматичне відключення
Для продовження ресурсу батарей живлення
автоматично вимикається при відсутності активності
на протязі 5/10/30хв або не відключається.

Плани каналів
- 8 передвстановлених базових планів з можливістю
зміни: EIA, HRC, CCIR, CHINA, AUSTRALIA, UK,
OIRT, ST2L.
- Кожен план каналів може містити до 160 каналів.

Інтерфейс USB
- Плани каналів можуть бути завантажені з/на
ПК (опція 1500D).
- Лог даних може бути завантажений на ПК (опція
1500D).
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Електроживлення

- Вбудовані Ni-MH акумуляторні батареї, 4.8V (1.2V x
4).
- Індикація заряду батарей.
- Тривалість роботи від батарей: 4-6 г.
- Тривалість заряджання батарей: 8-10 г.
- Блок живлення від мережі: 230V: 9V 500 mA.

Робоча температура 0-50°С

Механічні властивості

- Розміри: 74.5 (W) x44.2 (D) x154 (H) mm.
- Конектор F-типу.
- Маса: 400 г.
- Графічний РК-дисплей з підсвічуванням.
- Матеріал корпусу: ударостійкий пластик.

Комплектація

Вбудовані Ni-MH акумуляторні батареї, 4.8V (1.2V x 4).
Конектор F-типу.
Чохол.
Блок живлення.
Інструкція з експлуатації.
USB інтерфейсний кабель.
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