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Фільтр оптичного ущільнення
1310/1490/1550

Виробник: Cor-X

Гарантія: 12 місяців

Опис

Сучасні мережі PON дозволяють паралельно передачі даних впроваджувати і кабельне
телебачення, на виділеній для цього довжині хвилі. Повністю перебудовувати мережу для цього
не потрібно, потрібно просто в схему мережі додати спеціальний мультиплексор, який дозволяє
в волокно, з уже задіяними під передачу даних довжинами хвиль 1490 і 1310 нм, додавати або
виводити оптичний сигнал кабельного телебачення на довжині хвилі 1550 нм.

Даний мультиплексор/фільтр спеціально оптимізований під оптичний сигнал кабельного
телебачення, так як смуга пропускання порту для подачі CATV становить 1540...1560 нм і
підійде для більшості оптичних передавачів CATV розрахованих на роботу в цьому діапазоні.

Пристрій має невеликий пластиковий корпус з виводами довжиною 1,5 мм, діаметром 3 мм і
окінцьованими коннекторами SC. Причому вивід для підключення PON обладнання
окінцьований коннектором SC/UPC, інші - SC/АPC. Також можливий варіант виконання без
коннекторів. 
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Характеристики

Параметр Значення
Смуга пропускання прохідного канула (порт 1550), нм 1540…1560
Смуга пропускання у відбитому каналі (порт 1310/1490), нм 1260…1360/1480…1500

Внесені втрати, дБ
COM – 1310/1490 порт ≤0.6
COM – 1550 порт ≤0.8

Нерівномірність втрат у смузі пропускання, дБ < 0.3

Розв’язка, дБ
COM – 1310/1490 порт > 15
COM – 1550 порт >30

Направленість, дБ >50
Зворотні втрати, дБ > 50
Поляризаційні втрати, дБ <0.1
PMD, пс <0.1
Максимальна оптична потужність, мВт 300
Температура експлуатації, °C -10～+75
Температура зберігання, °C -40～+85
Розміри корпусу, мм 90×20×9
Довжина виводів 1,5 м
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