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Антена Ubiquiti AirFiber 3G26-S45
(AF-3G26-S45)

Виробник: Ubiquiti

Вага (брутто): 10 кг

Тип антени: Спрямована

Робочий діапазон: 3 ГГц

Гарантія: 12 місяців

Опис

AirFiber 3G-26-S45 - антена спрямованої дії, MIMO 2x2, призначена для спільної роботи з
точкою доступу AirFiber 3X, утворюючи тим самим потужний пристрій для побудови лінків на
далекі відстані. Антени airFiber мають подвійний похилій ± 45 ° поляризацією, що забезпечує
поліпшення опору перешкод і відносини сигнал / шум. Компактний форм-фактор airFiber X
дозволяє встановити пристрій на кріплення для точки доступу антен Ubiquiti, тому установка
не вимагає спеціальних інструментів.

Для даної антени також є фірмовий радіопрозорий захисний ковпак Radome 2.

Особливості:
Висока продуктивність для передачі сигналу на великі відстані;
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Міцна конструкція для вуличного використання: утримує положення антени в суворих
погодних умовах;

Повна інтеграція з airFiber Radio;
Зручна установка: бульбашковий рівень допоможе точно і легко от'юстіровати антену;
Захисний ковпак для роз'ємів і кабелю.

Характеристики

Робочий діапазон частот, MHz  3300-3800
Підтримка MIMO  2x2
КСВ антени  1.6: 1
Розв'язка по кроссполярізаціі, dB  35
Посилення антени, dBi  26
Ширина діаграми спрямованості, °  7 x 7
Роз'єм для підключення антени  2x RP-SMA female
Поляризація антени  Подвійна похила
Діаметр дзеркала, mm  650

Комплектація  Антена, 2 кабельні збірки, комплект
кріплень до щогли

Матеріал корпусу  Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм  650 x 650 x 300
Розмір упаковки, мм  700 x 700 x 400
Робоча температура, ° С  від -30 до +50
Відносна вологість,%  від 5 до 95% (з конденсацією)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h  200
Вага в упаковці, г  10000
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