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Безпровідний маршрутизатор TP-LINK TL-
WR841N

Виробник: TP-Link

Вага (брутто): 0.66 кг

Подтримка IPTV: Є

Частотний діапазон Wi-
Fi:

2.4 ГГц

Швидкість Wi-Fi
з'єднання:

До 300 Мбіт/c

Швидкість LAN портів: 100 Мбіт/c

Кількість LAN портів: 4

Конструкція антен: Незнімні

Наявність USB порту: Ні

Гарантія: 24 місяці

Опис

TP-LINK TL-WR841N - безпровідний маршрутизатор для дому та невеликого офісу. Завдяки
підтримці стандарту 802.11n, пристрій забезпечує передачу даних в безпровідній мережі
зі швидкістю 300 Мбіт/с, а також краще покриття, у порівнянні з пристроями 802.11g. Чотири
порти Fast Ethernet призначені для підключення провідних пристроїв користувача.

Функція WPS дозволяє швидко і просто організувати захищену бездротову мережу, а механізм
IP QoS дозволяє оптимізувати використання смуги пропускання різними користувачами.

Основні особливості:
Швидкість безпровідної мережі в 300 Мбіт/с ідеальна для додатків, критичних

до переривань, наприклад, HD-відео
Дві антени підвищують надійність і стабільність безпровідної мережі
Простота налаштування безпровідної мережі з функція WPS
Обмеження швидкості на основі IP-адреси дозволяє визначити пропускну здатність для

різних пристроїв
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Характеристики

Апаратне забезпечення

Інтерфейси LAN 4 порти 10/100 Мбіт/с
WAN 1 порт 10/100Mbps Мбіт/с

Кнопки
WPS/Reset
Wi-Fi On/Off
Power On/Off

Зовнішнє джерело живлення Пост. напр. 9 В, 0,6А
Стандарти безпровідної мережі IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Антена 2 всенаправлені антени, 5 dBi
Розміри 192 × 130 × 33 мм
Можливості безпровідної мережі
Частотний діапазон 2,4-2,4835 Ггц

Сигнальна швидкість
11n: до 300 Мбіт/с (динамічно)
11g: до 54 Мбіт/с (динамічно)
11b: до 11 Мбіт/с (динамічно)

Чутливість приймача

270M: -68 дБм@10% PER
130M: -68 дБм@10% PER
108M: -68 дБм@10% PER
54M: -68 дБм@10% PER
11M: -85 дБм@8% PER
6M: -88 дБм@10% PER
1M: -90 дБм@8% PER

Потужність передавача CE:

Можливості Вкл./викл. бездротового інтерфейсу, WDS Bridge, WMM,
статистика

Безпека 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Програмні функції
WAN-підключення Динамічний IP/Статичний IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond
DHCP Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес
QoS WMM, управління смугою пропускання
Перенаправлення портів Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамічний DNS DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Управління доступом Батьківський контроль, локальне управління, список хостів,
розклад доступу, управління правилами

Брандмауер, безпека
DoS, SPI
Фільтрація IP, MAC-адрес, фільтр доменів
Прив'язка IP та MAC-адрес

Управління
Управління доступом
Локальне управління
Видалене управління

Інші
Сертифікація CE, FCC, RoHS
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Комплект поставки
TL-WR841N
Блок живлення
Компакт-диск
Керівництво з швидкої установки

Системні вимоги
Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ або
Windows 7,
MAC ® OS, NetWare ® , UNIX ® або Linux.

Навколишнє середовище
Робоча температура: 0 °С - 40 °С
Температура зберігання: -40°С - 70 °С
Робоча вологість: 10% - 90% без конденсації
Вологість зберігання: 5% - 90% без конденсації

 

 

https://deps.ua/ua/katalog/wi-fi-routers/tp-link-tl-wr841n.html

